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l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA U

I.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamierzenia obeymuje budowe podparcia stupowego stalowego dla
wspornikow balkonowych oraz wymiane wyposazenia balkondw (Kategoria WiII)
Pragne nadmienié, ze budynek wielorodzinny posiada wsporniki balkonowe lecz
Z uplywem czasu wymagana jest kompleksowa modernizacia, a przede wsZystkim
wzmocnienie | dopasowanie do obowigzujacych standardéw.

.2 Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Dziatka o nachyleniu jednostronnym, ksztaloie kiinowym. Zabudows staly jest
budynek wielorodzinny, brak innej zabudowy stale|. Teren zagospodarowany jako
rekreacyjny oraz wewnetrznie skomunikowany &ciezkami dla ruchy pieszych. Na
dzialce znajdujg sie nasadzenia niskie krzewdw oraz bylin. Dziatka posiada istniejace
juz przylgcza wody, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowe|, a tak2e gazu, lecz nie
Jest to przedmiotem niniejszego projektu.

2.1 Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki
Na dziaice brak jest zabudowy do rozbidrki,

.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
MNie dotyczy,

3.2 Sposob odprowadzania éciekéw
Mie dotyczy

3.3 Uklad komunikacyjny

Dojazd do dzialki nr 67/22 od strony os. Wojska Polskiego (dz. nr 69/5).

Teren utwardzony wykonany z mieszanki bitumiczne;, okraweznikowany, posiada
jednastronne chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8,00em,

Zgodnie z art.5 ust1, pkt.9 Prawa budowlanego dziatka posiada dostep do drogi
publicznej, lecz nie stanowi to przedmiotu projektu.



3.4 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy

3.5 Uksztaltowanie terenu, uklad komunikacyjny i uklad zieleni, ze wskazaniem
charakterystycznych elementdw, wymiaréw, regdnych | wzajemnych
odleglosci obiektow, w nawigzaniu do istniejace;j i projektowanej zabudowy
terenow sasiednich,

Nie dotyczy

I.4 Zestawienie powierzchni
Powierzchnie w odniesieniu do terenu opracowania:

Fowierzchnia dziatki * nie datyczy (obiekt istniejgcy)

Powierzchnia istnigjace; zabudowy: nie dotyczy (obiekt istniejacy)
Powierzchnia projeklowane] zabudowy: nie dotyczy (obiekt istnigjacy)
Suma powierzchni calkowitych wszystkich kondygnacji budynku — nie dotyczy
(obiekt istnisjacy)

Powierzchnia terendw utwardzonych: nie dotyczy (obiekt istniejacy)
Powierzchnia terenu trawnika: nie dotyczy (obiekt istnigjacy)
Szerokost budynku: nie dotyczy (obiekt istniejgcy)

Diugosé budynku: nie dotyczy (obiekt istniejacy)

1.5 Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

Nie dotyczy

5.2 Ochrona konserwatorska

rejestru zabytkow ani do gminne| ewidencji zabytkow, Zamierzenie budowlane nie
lest lckalizowane na obszarze objgtym strefg ochrony konserwatorskiej zabytkéw
archeclogicznych. Prace Zwigzane z pracami Ziemnymi nie jest wymagane
przeprowadzenie badan archeologicznych,



5.3 Wplyw  eksploatacji gorniczej na dziatke Ilub teren zamierzenia
budowlanego
Analizowany teren nie znajduje sig pod wplywem eksploatacji gérnicze

5.4 Charakter, cechy Istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska
oraz higieny | zdrowia utytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wplywa negatywnie na stan érodowiska,

Nie przewiduje sie wystepowania Zagrozen podczas uzytkowania obiekty przez jego

uzytkownikow,

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci | zasiggu rozprzestrzeniania sie
Nie wystepuje.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady stale powstale w czasie eksploatacji obiektu magazynowane beda w
pojemnikach na odpady 120L, Ziokalizowane na dzialce inwestora | wWywozone
okresowo na zasadach odrebrych.

Whasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z
podaniem  odpowiednich parametrow tych czynnikéw | zasiegu ich
rozprzestrzeniania sig

Obiekt ziokalizowany jest w strefie  zabudowy mieszkaniowe; wielorodzinnej
Dopuszczalny poziom hatasu na Zasadach dotychczasowych, Dopuszczainy poziom
hatasu nie zostanie przekroczony.

Emisja drgan, promieniowanie (w  szczegolnosci jonizujgce), pole
elektromagnetyczne i inne zakiocenia — nie dotyczy.

Wplyw obiektu na drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Nie ma negatywnego oddziatywania obiekiu na POwyZsze elementy 4rodowiska
naturalnego.



Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24 wrzenia 2002r Dz. U. 178
poz. 1480 przedmiotowy budynek ustugowo - mieszkalny nie nalezy do Inwestycji
mogacych pogorszyeé stan srodowiska naturainego.

1.6 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy. Nie Zmieniamy sposobu uzytkowania budynku.

1.7 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robat budowlanych
Brak takich danych.

LB Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

8.1 Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia
obszaru oddzialywania obiekty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, 2018 r.poz. 1333 z

péEn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki | ich usytuowanie (Dz.

U. 2002 r. Nr 75. poz. 680 z pdEn. Zm ),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 82, poz.

627 z pbén. Zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwea

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe| budynkéw, innych  obiektéw

budowlanych | terendw (Dz. . 2010 nr 108 poz. 719),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami {Dz.U

2003 nr 162 poz. 1568),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401),

8.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddzialywania obiekty nie wykracza poza granice dz. nr 67/22, AM-1, obreb:
7 Stupiec, Nowa Ruda - miasto (na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury



W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki | ich
usytuowanie §13 i §60). Modemizacja pionow balkenowych budynku ustugowo-
mieszkalnego ze wzgledu na funkcje | przeznaczenie terenu zgodnie z MPZP nie
oddziatuje na tereny sgsiednie oraz nie narusza intereséw osth rzecich, wobee
czego obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dzialki inwestora,
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa podparcia siupowego stalowego
dia wspomnikow balkonowych w budynku 11 kondygnacyjnym (kategona WIII).
Istniejace wsporniki wykazujg ponad normatywne osiadanie | dalsza ekaploatacja bez
wdrazania napraw grozi katastrofie budowlanej

1 Rodza] | kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Budowa podparcia stupowego dla istnigjacych pionow balkonowych. Kategoria
obiektu VNI, llosé kondygnacji 11.

.2 Zamierzony sposéb ulytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Uzytkowanie powierzchni balkonowych na dotychczasowych warunkach.

I.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Uklad podparcia na 2 stupach naroznych, balustrady mocowane pomiedzy shupy
odcigzajgc tym samym  konstrukcje wspornikows, boczne balustrady takze
przeniesione na obciazanie stupow. Kolorystyka RAL 7016. Forma tradycyjna, uktad
prosty.

IL.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

FParametry techniczne

Kubatura budynku nie dotyczy
Wysokos¢ budynku nie dotyczy
Szerokost elewac]i frontowej nie dotyczy
Dhugodé budynku nie dotyczy
Pow. zabudowy nie dotyczy
Dach dwuspadowy, kat nachylenia nie dotyczy
Liczba kondygnacji: "
Zestawienie powierzchni:

nie dotyczy

Powierzchnia utytkowa facznie: nie dotyczy



.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z dnia
27 kwietnia 2012r. poz. 463) obiekt, budynek mieszkalny wielorodzinny zalicza
sig do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach geotechnicznych.
Obiekt zaprojektowano w konstrukcii tradycyjnej. Istniejacy poziom terenu:
419.00 m n.p.m.

Projektowany poziom budynku mieszkalnego : nie dotyczy

Grunty w rejonie posadowienia budynku wykazujg dobre parametry
geotechniczne, co wynika z obserwacji sgsiednich budéw. W podiozu panuja
proste warunk: gruntowe.

Zatozony w Projekcie Budowlanym sposéb posadowienia dostosowany jest do
istnigjgcych  warunkéw  gruntowych. Po  wykonaniu  cafosci  wykopow
fundamentowych w przypadku stwierdzenia zasadniczych roznic parametrow
gectechnicznych gruntow nalezy w porozumieniu z projektantern | kierownikiem
budowy przyjac | ustalic zmiang posadowienia i konstrukeji fundamentéw.

I.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

Zamierzenie budowlane przewiduje modernizacje pionow balkonowych, a mieszkania
przypadajgce na pion w ilosci 11 sztuk. Parter nie posiada balkonu,

IL7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

Nie dotyczy. Balkony po modemizacji bedg spetniaty identycznag funkcje co istniejace.

I.7.1 Zapotrzebowanie | jakosé wody oraz ilosé, jakosé | sposéb
odprowadzania Sciekow oraz wod opadowych

Nie dotyczy

I.7.2 Rodzaj i ilod¢ wytwarzania odpadéw

Nie dotyczy



I.7.3 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan czy promieniowania
Przedmictowa inweslyga nie bedzie powodowala emisji promieniowania lub drgan
mogacych wplynac negatywnie na konstrukeje budynku czy jego uzytkownikiw,

I.7.4 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi czy wody
powierzchniowe i podziemne

Analizowane zamierzenie budowlane nie bedzie mialo negatywnego wplywu na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe | podziemne,

IL8 Analiza technicznych, srodowiskowych | ekonomicznych moiliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie
i cleplo

Nie dotyczy.

1.9 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktdre automatycznie reguluja temperature
Nie dotyczy.

.10 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Nie projektuje sie wyposaZzenia budowlano-instalacyjnego.

I1.11 Dane dotyczace warunkéw ochrony przec iwpoZzarowej
Nie dotyczy. Eksploatacja na dotychczasowych warunkach.

I112. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO ~ MATERIALOWE :
Fundamenty:

- beton C20/25

- stal konstrukcyjna BST5005

- izolacja powlerzchniowa bitumiczna

Konstrukcja stalowa;

- ksztattowniki stalowe klasy S235JR

- wazystkie elementy spawane



Elementy betonowe:

- zaprawy cementowe typu PCC
- izolacja szlam hydrolzolacyjny
- tynk strukturalny 1,5mm

- phytki tarasowe kompozytowe

Projektowat:
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Z. Zalozenia projektowe

Konstrukcla wsporcza dig wspomikow balkonowych opiera sie na stupach stalowych
klasy S235JR o przskroju kwadratowym 200x5 w rozstawie osiowym 4,94m pomiedzy nimi,
odleglost od &ciany wynosi 1,07m do osi siupa (przed przystapieniem do realizacjl konstrukcji
nalezy uzgodni¢ z Zamawlajgcym ewentuaine Zmiany w grubosci elewacii w przysziych latach
- termomodernizacja). Calode konstrukgji wykonywana tradycyjna metods spawania. Stupy
nosne przytwierdzone do fundamantéw zelbetowych za pomoca kotew stalowych (rysunek
techniczny). Calost konstrukcji zabezpieczona podkiadem cynkowym oraz farba wierzchniego
krycia dwukrotnie. Kolor podstawowy ckreslony przez Zamawiajacego lo antracyt RAL 701 6,
lednak przez przystapieniem do prac malarskich nalezy zatwierdzic barwe oraz technologie,
Balustrada skiada sie z elementow L. pochwyt, stupki, wypelnienie szczeblinkowe oraz przedot
dolny. Pochwyt oraz siupki z RK S0x3, przelot doiny z RP 100x50x6.3 wypeinianie
szczeblinkowe z plaskownikow 50x10. Calosd wykonywane metods spawania. Barwa oraz
technologia tozsama ze stupami nosnymi. Balustrada frontowa peini dodathkowg funkgje
wsporczy dia wspornikdw Zelbetowych, podirzymujac ja punktowo w miejscach shupdw
balustrady. Polgczenie nastgpuje poprzez wkiejenie pretdw Zebrowanych o srednicy B25mm
na glebokadd 15cm. Na potgczeniu z Piyta zelbetows kotwy nalety przediuzyé katowo RK 50x3
| osiowo polgczy¢ z balustrada, Na polgczeniu nalezy zastosowat piericie stalowy
w odleglodci 4-5 cm od sciany czolowe| wspornika telbetowego Zapobiegajacy przed
tworzeniem sle zaciekdw. Boczne porgcze nalezy przymocowad do konstrukcji stalowe| za
ROMOcs spawania, a mocowanie do ciany konstrukii Zapewniajgce stabilnosé calego pionu
nalezy przeprowadzié whiejajgc prety stalowe o Srednicy @25mm | Mocujac je do konstrukgji
balustrady, mocowanie powinno byé trwale, zabezpieczone antykorozyjnie oraz estetyczne,
rozwiazanie powinno byé uzgodnione z Zamawiajgcym.

3. Stan istniejacy

Konstrukeja wspornika balkonowego jest zelbetowa z wyksztalconymi betonowymi
Sciankami boczrymi o grubosel 8-12em i WysokoSci 1,10m. Przednia balustrada mocowana
w Swietle balkonu, szczeblinkowa o wysokosci 1.10m. Powierzehnia gorna zabudowana
terakoty lub pozostawiony Surowy beton Spodnia czeét oraz boczne wykazujg mocne
Zuzycie, gdzie widoczne sg rysy peknigcia oraz ubytki materiathy

4. Prace rozbidrkowe

Zalozenlem projektowym jest maksymaline odelzenie istniejgce; konstrukcjl oraz
oparcie wspornikdw na konstrukcji slupowej z czgsciowym przeniesieniem wyposaZenia
W postacl balustrad na te podpory. Elementy boczne w postaci scianek betonowych
praewidziano do rozbitrki, jak i rowniez balustrade stalows frontowa | posadzke z terakoty,



5. Wyposadenie balkonu.

Kazdy balkon wyposaZony zostanie w nowe balustrady oparte na konstrukcji nognej
sfupowsj powodujgc poszerzenie strefy utytkows| do 20em. Boczne &ciankl betonowe
zastapione zostana balustradami stalowymi rowniez odsunigtymi na konstrukeje shupowa.
Boczne balustrady wyposazone zostang w oslony poliwgglanowe barwy miecznej chroniace
przed wiatrem. Oczyszczona plyta wspormnikowa zostanie oczyszczona | obita z luinych
elemantow, nastgpnie zagruntowana i indywidualnie przeprowadzone zostang naprawy wg
schematu opisanege w odrebnym opracowaniu. Tak przygotowana powierzchnia spodnia
poddana naprawom migjscowym powinna krawedziows zostad wyposazona w katownik
z okapem, a nast@pnie pokryta tynkiem o gramaturze 1.Smm w kolorze biatym. Przednia
| boczne Sciany wspornikdw zelbetowych wykonane torsamo ze spodnia. Géma cze&é
zabudowy techniczna | wizuaina wykonana jako podioga plywajaca kompozytowa. Obrébke
krawgdziowa nalety dobra¢ wg zastosowania dla posadzek ptywajacych, odprowadzajgcg
wode z powierzchni. Barwa obrébek do ustalenia z Zamawiajgcym. |zolacja doszczelniajaca
powierzchnig géma nalety wykonad sziamem hydroizolacyjnym uszczeiniajge dodatkowo
krawedzie na polgczeniu ze &ciang frontowa budynku, Powierzchnig nalezy pokryé plytkami
lub deskami kompozytowymi, barwa ustalana z Zamawiajgcym. Pracami przewidzianymi
W ninigjszym opracowaniu jest takfe odéwiezenie &ciany frontowej w szerokodci
remontowanych balkondw tynkiem o gramaturze 1,5mm.

6. Informacje dodatkowe.

Informacie zawarte w opracowaniu podparte 54 rysunkami technicznymi oraz opisami

z uwzglednieniem matenalow potrzebnych do wykonania danego elementu badZ naprawy
glementu,

7. Posadowienie fundamentow.
Posadowienie bezpogrednie ponize| granicy przemarzania dia danego obszary.
8. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Nig wymagana.

8. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen
| wyposaZenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi.

Parametry uzytkowe tozsame z istnigjgcymi.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpoiarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Nie dotyczy.



11. Charakterystyka energetyczna budynku.
Nie dotyczy

12. Czedé rysunkowa.
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IV. OPINIE, UZGODNIENIA | INNE DOKUMENTY

NAZWA INWESTYCJI BUDOWA PODPARCIA WSPORNIKOW BALKONOWYCH NA OSIEDLU
WOJSKA POLSKIEGO NR 8 W NOWEJ RUDZIE = PROJEKT
POWTARZALNY

KATEGORIA OBIEKTU Vi

LOKALIZACJA

Jednostka ewidencyjna: Nowa Ruda - miasto [020804_1]

Obreb ewidencyjny: Stupiec [0007]

Migjscowosc: Nowa Ruda

Dziatka ewidencyjna nr; B87/22, AM-

INWESTOR Spoldzielnia Mieszkaniowa GORNIK w Nowej Rudzie

os. Wojska Polskiego 8a
57-402 Nowa Ruda

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: CONCRETECH Sp. z 0.0,

ul. Walecznych 23a 57-300 Klodzko
Tel 72328 38 39

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowiane (t.
J Dz. U. z 2021r, poz. 2351), oswiadczam 2e Projekt Budowlany zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

tkie kopie s ne z oryqi mi.
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
Iﬂt‘fm i g
MGR INZ. KAZIMIERZ DRAGAN I Dragan

ARCHITEXTONIGZNA SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO

BUDOWLAMNA
KONSTRUKCYJNA UPR. NR UAN.VI-T342/6/3/83/91

NR EW. DOS/BOI2108/04

ASYSTENT MGR INZ. MICHAL KOSTRZEWSKI ) [’( W f’
L tadl/

- Klodzko, dnia 30.12.2021 -



IV.1 Informacja do planu BIOZ

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike
projektowane) budowy, kiorg nalezy uwzglednic zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy
z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane” (t j Dz. U. z 2021r., poz. 2351),
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — tzw. _plan bicz".

KATEGORLA QBIEKTL Vil = BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
LOKALIZACJA:

Jednostka ewidency|na. Nowa Ruda - miasto [020804_1)

Obreb ewidencyjny: Stupiec [0007]

Migjscowoss: Nowa Ruda

Driatka ewidencyina nr 67/22 AM-1

INWESTOR: Spoldzielnia Mieszkaniowa GORNIK w Nowej Rudzie

0s. Wojska Polskiego Ba
a27-402 Nowa Ruda

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: CONCRETECH Sp. z 0.0.

ul. Walecznych 23a
57-300 Kiodzko
Tel. 723 28 38 39

SPIS ZAWARTOSCI:

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegoinych elementow obiektu.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzad
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozef wysiepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okredlajace skalg | rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Wskazanie sposocbu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Wshaza_nia srodkéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajacym
miebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedziwie, w tym



zapewniajacych bezpieczna | sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacie na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizaci
poszczegdinych elementdw obiektéw,

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe zabezpieczenia pionow balkonowych na
dziatce nr 67/22, AM-1, obreb; 0007 Stupiec w Nowej Rudzie.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W chwili obecnej teren jest zagospodarowany | zabudowany istniejgcy infrastrukturg
w postaci budynku wielorodzinnego nr 8. Istnigjaca zieler jest uporzadkowana |
tworzy spojnosc z ciggami komunikacyjnymi,

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, kidre moga stwarzad
zagrozenie bezpleczenstwa i zdrowia ludzi.

* nie stwierdzono

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizaci
robdt budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce | czas ich
wystapienia.

Roboty budowlane, ktarych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa | zdrowia ludzi,
a W szczegolnoscl przysypania ziemia lub upadku z wysokosci;

* wykonywanie wykopéw o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wigksze| niz 1,5m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu scian o
gtebokosci wigkszej niz 3,0m,

= roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku 2 wysokosci
ponad 5,0m,

= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

» Podczas realizacji wiw zadania beda zatrudnione nastepujace grupy
Zawodowe, kiore narazone sg na wystapienie naslepujgcych zagrozer:

* Operator diwigu, koparki, spycharki, walca | sprzetu innego - upadek,
potknigcie sig, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem maszyny,
porazenie pradem, wybuch niewypalu;

« Kierowca samochodu Cigzarowego, dostawczego, osobowego - upadek,
potkniecie sig, poslizgniecie, wpadnigcie do wykopu, uderzenie elementem
samochodu lub transportowanym materialem, kolizja drogowa;

* Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie
srodkami materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie
elektrolitem, ogniem, upadek, potknigcie sie, poslizgniecie, wpadniecie do
kanalu,

» Slusarz, spawacz - uderzenie Srodkami materiainymi, poparzenie ogniem,

upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu Zaprioszenie
OCZU, napromieniowanie oczu;



« Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie
pragdem, zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym;

+ Inzynier budowy, kierownik robét, majster budowy - upadek, potkniecie,
wpadniecie do wykopu, upadek ze schodéw, poslizgniecie na plaszczyinie,
uderzenie przez Srodki materiaine, zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem
elektrycznym,

Obszarem wystepowania tych zagroZzen sa miejsca prowadzenia rocbdt i
sktadowania materiatow. Czas wystepowania zagrozen pokrywal sie bedzie z
terminem realizacji rob&t wynikajgcych z zadania inwestycyjnego. Skala
wystgpowania wiw zagroZen miesci sig w akceptowalne| kategorii ryzyka.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych. Szkolenia w  dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy powinny byé prowadzone w nastepujacym ukladzie:

- Szkolenie wstgpne realizowane w trzech etapach - szkolenie wstepne ogdine
Zwane instruktazem ogolnym - szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane
instruktazem stanowiskowym - szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem
podstawowym

- Szkolenie | doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym W celu
zapewnienia bezpieczne| pracy na budowie powinny byé przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikow ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na:

+ prawidlowe poruszanie sig pracownikow na terenie budowy z uwagi na ruch

drogowy,

prawidiowe przerzuty sprzetu przez jezdnie oraz w obiekcie;

oznakowanie placu budowy;

bezpieczne sktadowanie materiaitw;

zachowywanie wiasciwych odleglosci stanowisk pracy od linil NN, instalacji
gazowych itp.;

* Zzapewnienia drog komunikacyjnych na placu budowy

= ogrodzenie strefy niebezpieczne)

» odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym,

* obuwie ochronne, kaski.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowianych w strefach
szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna | sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awaril | innych zagrozen.

- Informacja o wydzieleniu | oznaczeniu miejsc prowadzenia robét Miejsca
prowadzenia robdt beda oznaczone tablicami:

- uwaga roboty budowlane

- uwaga roboty na wysokosciach

- Nieupowaznionym wstep wzbroniony
- Skiadowanie materialow niebezpiecznych Z uwagi na charakter inwestycji nie
przewiduje sie uzywania materialdw niebezpiecznych.



- Migjsce przechowywania dokumentacji Dokumenty powinny byé przechowywane w
biurze Kierownika Budowy w miejscu cdpowiednio zabezpieczonym.
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