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Oudrisd w Waibrzychu
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia brantowego nr OMD4.3/107/2021)

1. Kable elektroenergetyczne bedqce w kolizjl poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego pe 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / oé obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér shuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegoinych $rodkow
ostroznoéci pod nadzorem siuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Watbrzychu, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnied technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosc przefozenia kablafkabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wysigpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkdw technicznych usuniecia kolizji sieci
elekiroenergetyczne).

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.)
z istniejacymi kablami SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A.
(Wydziat Eksploatacii) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentaci projektowej

projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i diugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Cze§¢ opisowa
1. Przedmiot opracowania

' Przedmfmnm opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy
Wojska Polskiego wraz z budows parkingu oraz infrastrukturg towarzyszacq w miejscowosci

Nowa Ruda, obrgb Slupiec'.

Obszar realizacji inwestycji:

Jednostka Nr 1 _
ewidencyjna | dzialki AR | Obreb Wiasciciel

Spoldzielnia Mieszkaniowa "Gornik” W Nowej

210 Rudzie,
I“{‘]“E‘S';ﬂi“‘:ﬂ 13 | D007 | 57.402 Nowa Ruda, Osiedic Wojska Polskicgo 8a |
- 10/3 Pl Gmina Miejska Nowa Ruda

9/3 ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

2.  Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

roboty ziemne: wykopy oraz nasypy,
roboty rozbidérkowe,

budowe kanalizacji deszczowej,
budowe oswietlenia ulicznego,

ulozenie krawgznikow oraz korytek betonowych, , 1 '
roboty nawierzchniowe - wykonanie nawierzchni jezdni oraz miejsc postojowych,
a drogowego.

przebudoweg istniejacych zjazdow W obrgbie pas , )
Wycinka drzew — Wi odrgbnego opracowania (realizacja na podstawie decyzjl_na

wycinke)

3.  Podstawa opracowa nia

& 5 8 8 8 8 @

obowiazujace przepisy oraz normy budowlane,
plan zagnspndammia przestrzenncgo,

mapa do celow projektowych,

inwentaryzacja stanu istniejacego,

pomiary wysokoéciowe,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia z Inwestorem.

" " s 8 85 8 8

4.  Stan istniejacy
41 Opis |
est zabudowany, WYSigPua

St Wﬂmﬂ dﬂalk; malunkuzm ﬂgu::a.o brzoza Oraz wierzba. Na ‘cza;._éci pﬂhdniu;;ej
tym ajkg\,lf@ Spadki ternu W obrebie inwestycji wahajg si¢ od 0’14 -4, %,
u::lnim. W obrgbie inwestycji na dzialce nr 210 przebiega Siec

15"

ny polnocnej nie J

tereny zielone W rzev
zlokalizowane sg ogrodkl dzi
w kierunku poludniowo-zach
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energetyczna podzi i
e gif j:;!_ podziemna eNc, napowietrzna oraz kolektor deszczowy fi1200mm wraz ze studnig
g e:lg dzmiceknrgﬂ zlokalizowana jest dm‘gn gminna wewnetrzna o nawierzchni nieutwardzonej.
':.;d nia szerokos¢ pasa -::I:I'ognwegn wynosi 5,0m, W ciaggu drogi wewnetrznej wystepuje jeden
ij . Pr:;::?w ;di;:-u Earazy Dlugos¢ drogi objetej niniejszym opracowaniem wynosi 76,00m. Po
e w je ni i ;
Isj,dl}ﬁ 051 wystgpuje niska porecz rurowa. Spadki podhuine wynosza od 3,1 -
Na calej dlugosci drogi przebiega sie¢ wodociggowa woS0, wos3c, a w km 0+031,40 w
poprzek drogi przebiega sie¢ energetyczna podziemna eNc,

‘ Dlzialll-:a nr 10/3 stanowi pas drogowy ulicy Wojska Polskiego, gdzie zlokalizowana jest
jezdnia bitumiczna oraz stanowiska postojowe.

Brak placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i mlodziezy w sasiedztwie inwestycji.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Parametry techniczne - brania drogowa

Parking
Opis Parametr
Pigciobok: 37,2m x 30,0m x 13,6m x
Wymiary 33,5m x 5,0m
llos¢ miejsc postojowych 32
Kostka betonowa - kolor czerwony,
stanowiska dla osob niepelnosprawnych -
Rodzaj nawierzchni - stanowiska postojowe kolor niebieski
Wymiary miejsc postojowych (stanowiska
prostopadie) 5,0x25m
Toéé miejsc postojowych dla osob
niepetnosprawnych 3
Wymiary miejsc postojowych dla oséb
niepetnosprawnych (stanowiska prostopadie) 5,0 x 3,6m
Powierzchnia miejsc postojowych 454 8m2
Dlugos¢ jezdni manewrowej 70,3m
Szerokosc jezdni manewrowej 5,0m
Rodzaj nawierzchni - jezdnia manewrowa Kostka betonowa - kolor szary
Powierzchnia jezdni manewrowej 355,20m2
Spadek w kierunku zachodnim 4.20%
Spadek w kierunku poludniowym 0,40% ,
10,0 x 2,0m wylukowania krawedzi
Wymiary wyspy dzielacej R2,0m oraz R0,5m
Powierzchnia wyspy dzielace] 18, 1m2
Laczna powierzchnia utwardzona parkingu 810,0m2

Po obrysie projektowanego parkingu oraz wyspy dzielgcej ulozyé krawezniki betonowe o
wymiarach 100x30x15 na lawie I::etuni_}wa k
od projektowanej nm&erz:khni lfa;k]:ngl:-le

dniowym wykona¢ sciek z kostki
ﬁmmﬁa&yﬁlm 5 Szerokosé scieku 40cm, glebokosé 2cm.
Wazdhuz zachodniej krawedzi parkingu wykon
Is=1,00, oraz pobocze z kruszywa famanego 0 5Zero
1:1,5m.

lasy C12/15. Wysokos¢ kraweznika mierzona

12cm. Wzdluiz osi parkingu w kierunku
tonowej gr. 8cm typu HOLLAND na lawie

a¢ nasyp z pospotki lub kruszywa tamanego
koséci 50cm. Nachylenie skarpy nasypu

i



: Droga dojazdowa
ﬂ[!l!- Parametr
Kategoria drogi Wewnetrzna
Rodzaj nawierzchni Kostka betonowa - kolor szary
Dhugosc 76,00m
Szerokost 3,5m
Szerokosc przy polaczeniu z ulica Wojska
Polskiego 8,30m
Spadek podiuzny od 2,70 do 5,37%
Spadek poprzeczny Jednostronny 2%
Powierzchnia 279,0m2

Po lewej stronie wykonad krawezniki betonowe o wymiarach 100x30x15 na fawie betonowej
klasy C12/15. Istniejaca skarpe nalezy wyprofilowac¢ do nachylenia 1:1. Wzdhuz prawej krawgdzi
wykona¢ krawezniki zanizone o wymiarach 100x22x15 na lawie betonowe] klasy C12/15. Za
kraweznikiem wykonac pobocze z kruszywa lamanego /31,5 o szerokosci 1,0m.

Na potaczeniu z ulica Wojska Polskiego, na koncu projektowanej drogi dojazdowe) oraz w
obrebie zjazdu w km 0+019,60 strona lewa wykona¢ krawezniki zanizone o wymiarach
100x22x15 na tawie betonowej klasy C12/15.

s Zielen

Wycinka drzew na podstawie decyzji wg odr¢bnego opracowania

—
Obwéd | & ednica | Lokalizacja -
e | T {:_.":] fem] | nrdziatki
4 50 16
5 Wierzba 60 19 B
6 70 22
8
d Doee i a 210, obreb
8 Brzoza 25 shipiec
9 Brzoza 30 10
10 Brzoza 25 B
11 Sosna 35 1|
12 Dab 45 14
s Zjazdy

zjazdow na parking (km
zjazd w kierunku garazy

Zgoda na wy'kunanie_zj
wewnetrznej (Urzad Miasta

azdow 1 remont istniejaceso
w Nowej Rudzie).

! e wch
W ramach opracowania w ciggu drogi wewngtrznej (dz. nr 9/3) przewidziano budowe dwoc

0+052,00 strona prawa,
(km 0+019,60 strona lewa).

0+072,00 strona prawa) Oraz remont istniejacego

w ramach uzgodnienia Z zarzadca drogi



s (ODdwodnienie

Odwodnienie utwardzonych elementow j 1 i
; _ w jezdni realizowane bedzie poprzez spadki
Eodhil_ine,"spadki poprzeczne oraz projektowang kanalizacje deszczows. szegﬂﬂwpziis
analizacji deszczowej przedstawiono w punkcie nr 5.2 Kanalizacja deszczowa.

5.2 Kanalizacja deszczowa

W celu odprowadzenia wéd opadowych z parkingu oraz czeiciowo z terendw
przylﬂglycl:: przsw@zmrlu budowe kanalizacji deszczowej gmgwuitacyjnej?@ System kannlzlfcji
deszczowej sklada sig z kolektora PCV fi 315mm o lacznej diugodci 24,00m, 3 studni rewizyjnych
betonowych fi liﬂﬂi:nm, 4‘studni wpustowych betonowych fi 500mm oraz przykanalikow PCV fi
Zﬂl.'.imi:n. hzy{qr.:zeme projektowanej kanalizacji przewidziano do istniejace) studni rewizyjnej
zlokalizowanej w poludniowej czesci parkingu, rzedna wlaczenia 419,82, Dokladny uklad

projektowanych elementow przedstawiono na Projekcie Zagospodarowania Terenu oraz Profilu
podhuznym.

s Zestawienie projektowanych elementow kanalizacji deszczowej:
Studnie rewizyjne:

LP| opis Rzedna | Rzedna | Diugosé | Spadek Wysokosé Srednica
wiazu kanatlu | kolektora [m] | podiuzny [%] studni kolektora [mm]

1] 80 422 74 419,82
2| &1 422,70 420,01 30 6,33 2,89 315
3| 82 422,34 420,35 B.5 400 1,99 315
4| 53 | 42240 | 42085 | 125 4,00 1,55 315
Wpusty uliczne: r -
Rzgdna Diu WysokosE
gosc Spadek
._| Rzedna | Rzedna | wiotu do wpustuz | Srednic
LP | Opis | oustu | kanatu | studni F""‘E:{;'“"’ "“‘:;F]"‘“" osadnikiem | a [mm]
rew. [m]
1 | Wi | 422,71 [ 420,15 | 420,01 3,50 4,00 3,06 200
2 W2 | 422,05 | 420,64 | 42035 7.20 4,00 1.9 200
3 W3 | 422,74 | 42118 420,85 8,50 400 2,05 200
4 w4 | 422,13 | 421,10 420,85 6,20 4,00 153 200
Dia wszystkich studni wpustowych wykonad osadniki o giebokosci S0cm ponize) rzednej
kanatuy/przykanalika J

53 Qiwietlenie uliczne

Szafka ofwietleniowa

i i na terenie dz. 9/3AM-13 oraz 210 AM-13, obreb 0007 Stupiec, W
miejwuzimn;ﬂnﬂﬁnkll 1, bezpoérednio przy 7K-2a-1P TAURON (zestaw objety odrgbnym
opracowaniem projektowym TAURON zgodnie 2 WP/01 59[}5.1'2{]21."!}!]41'-‘.‘.{!4) ;::m]ek’tule 51:
zabudowe wolnostojacej szafki oswietleniowej, na fundamencie, wykonane) W obudowie zlm
termoutwardzalnego, koloru bistego w klasie szczelnosci minimum IP44, ﬁ?ﬂmmnejﬂ Sers
sterowania o$wietleniem (zegar astronomiczny sprzgzony Zze ﬂfﬁzf';k:_:'d“m. ‘fa::"f" o ﬂgcmiki
znamionowym 25A wraz Z zabezpieczeniem $-301-B-6A), przetgczni Ju'aido h;.'erwisnwc .
RBK-00-160A (odplywy kier PO-1, PO-7, PO-8 — 3szt., zasilanie — ls:rrfiii.}i gni
e i ESW-EDLB-IGAE,piﬁm:LSE:D%GE ;ﬁ?ﬂ?é;ﬂ;f ' napigcie Zznamionowe

Wymagane parametry € zne: 1 ,

izolacji 690V, stopief ochrony minimum IP44, klasa ochronnosci II,




Szatke o$wietlenia nales iemi @ g
Sk nalezy uziemi¢ a rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci

Polaczenia wewnetrzne szafki w .

ykonaé z zas .

[“b“’ﬂdé'ﬂprm&duwg) oraz LgY Ix16 (polgczenie uziemic;?:;} waniem przewodéw minimum LgY1x10
¢ wyposazy¢ w zamek energetyczny. Typ : :

? : : . Typ wkladki ustalié .

wykonawstwa. Kierunki kabli w szafce oraz poszczegolne aparaty nalezy IGzytez Il:i:zs]:tl?sarmé e

Wewngtrzna linia zasilajgca WLZ

Zgodnie z rysunkami E-1 i schematem E- swietleni s
kablem typu YKY4x10 L= em E-2 zabudowang szafke oéwietleniowa nalezy zasilié

4m, w ukladzie TN-C z zaciskéw ograniczni
; granicznika mocy (ETIMAT-
zestawu zlgczowo-pomiarowego TAURON. Przy szafkach pozostawi¢ zapas kabla. b g

Zasilanie PO-1 - PO-8

_ W miejscach wskazanych na rysunku E-1 projektuje si¢ zabudowe dziewieciu punktow
o$wietleniowych oznaczonych projektowo jako PO-1do PO-8.
Projektuje sig¢ ‘zastosowaé slupy oéwietleniowe aluminiowe, okragle (stozkowe) w kolorze
naturalnym z wysiggnikami o nastgpujgcych wymaganiach:

— érednica shupow minimum 60/120mm,

— grubosc scianki shupa minimum 3mm,

—  wysokosc stupa 5,5m,

— shupy dopuszczone do strefy wiatrowej I11 <950m.n.p.m.

— wysiegnik 0,5m, o kacie 5°, érednica 60mm, zaznacza si¢ ze dla PO-7 nalezy
zastosowaé wysiegnik podwojny zgodny z rysunkiem E-3, oraz zabudowac dwie
oprawy oéwietleniowe,
maksymalny cigzar oprawy przenoszony przez wysiggniki/ stupy — minimum 15kg

— slupy o$wietleniowe projektuje si¢ posadowi¢ w oparciu o fundamenty betonowe
prefabrykowane zabezpieczone elastomerem w czgsci podziemnej, dobrane do typu
stosowanego stupa, dopuszczony do strefy wiatrowej WIIL

Na stupach projektuje si¢ zabudowac oprawy oswietleniowe o minimalnych ponizszych

wymaganiach:
- Korpus i uchwyt aluminiowy, odlewany cisnieniowo,

- Kolor szary, szyba hartowana,

- Oprawa, otwierana bez narzedzi,

- IP 66, klasa ochronnoéci II

- Zr6dio typu LED, barwa §wiatla 4000K, strumied $wietlny minimum 5300Im

- Minimalna skutecznoé¢ éwietlna 150lm/W

- Moc minimum 35W, maksimum 70W

- Trwatoéé lamp min 100000h

. optyka dedykowana do o$wietlenia obszarowego,

ietleni jektuje si ili i i budowanej
Punkty oéwietleniowe projektuje sig zasilié trzema nbwpdam: kablowymi z za j
szafki oéwiet};enia drogowego na dz. 210 AM-13, z zastosowaniem kabla YAI:DES 4x25 o lacznej
diugoéci 224m. Konce kabla nalezy zaopatrzy¢ w pal-:_:zntkt termqlmm;hm. K‘I,TF'.mk' Fahrilix w ﬁ;ﬂ
oraz w shupach oéwietleniowych nalezy opisa¢. Co trzeci punkt f:évfnetl_emuwy zasili¢ z tej samej fazy.
W PO-4 dokonaé podziatu obwodow K-1iK-2 z SO, podziat sieci opisac. P{?-E zasili¢ promieniowo

Wewnatrz stupéw dokona¢ montazu tabliczek oswietleniowych.

odrebnym obwodem kablowym. ! ) i P ke tikileaki
Dopuszcza sig stosowanie dedykowan}rch zaciskow kablowych izolowanyc ?D;{%c:l,ﬁmmz_ Yo

bezpiecznikowej z opraw oéwietleniowa wykona¢ zastosowaniein przewc ) :
zab&piec;enieejnprap:y 4z:av..--memw.:-.rmﬁ bezpiecznik topikowy 6A EE hT:;:?j:l DO1. Polgczenie
- owierzchni aluminowych oraz miedzianych wykona¢ poprzez nakretki kup -



fgmm&ﬁa 0 MME'&U% Wamd. pbighkty

Obssan akdagugamic: Chieldu mesd S8 mo dugteach chelyth sy -
Dziatki nr: 210, 10/3, 94"3: AR- 13, obreb 0007 Stupiec, Gmina Miejska Nowa Ruda,
powiat ktodzki, wojewddztwo dolnoélgskie.

Obszar nddzfa!ywanin okreslono na podstawie przepisow odrebnych m.in.:

Ustmﬁ.wa z dn|§ 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 ze zm.),
Obwieszezenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ngtnsz.ema }cdnﬂliteEu tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 ze zm.).

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeéci zagospodarowania terenu

Nawierzchnia jezdni drogi dojazdowej - kostka betonowa 279,0m’
Nawierzchnia parkingu - kostka betonowa 810,0m’
Eacznie powierzchnia utwardzona 1180,8m’

Dane informujgce czy dzialka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany sa wpisane do rejestru zabytkow

Obszar na ktérym realizowane bedg roboty nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Dane okreélajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren '
zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu goérniczego

Nie dotyczy.
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PROJEKT ARCHITEKT(}NICZN(}-

BUDOWLA
Czes¢ opisowa NY

L. Przeznaczenje
y Program uzvtk z
techniczne % urythowy obiektu budowlanego oraz parametry

Przeznaczeniem obiekt i Sen
—— Catbotin ktu budowlanego Jest umozliwienie postoj

_ _ nieprzekraczajqr:ej 3,5
skomumknwamed parkingu z droga publiczng.
W zakresu? projektu jest budowa

u pojazdow o dopuszczalne;
tony. Przebudowa drogi  dojazdowej umuﬂin:li

2. Forma nrchi.tektonitzna i funkcja obiektu budowlanego,
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

sposéb jego
2.1. Podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji:

Opis spelniania wymagaf zawiera pkt. 3, opisu technicznego.

b) bezpieczefistwa pozarowego:

Nie dotyczy obiektow liniowych.

c¢) bezpieczenstwa uiytkowania:

Po wybudowaniu parkingu zgodnie z niniejszym projektem - obiekt bedzie bezpieczny dla
uzytkownikoéw. Spelnione s warunki w zakresie widocznosci.

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska:
Projektowane rozwiazania nie majg ujemnego wplywu na rodowisko i jego wykorzystanie

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Obiekty liniowe nie wymagaja zl.anlp:ru'zeni_a w wode. W
zwiazku z tym, ze drogg beda plynac jedynie wody opadowe nieagreg.ywne i q:eﬂndhv_w:, beds one
odprowadzane z drogi metodg powierzchniowego splywu z jezdni do projektowane) kanalizacyi
deszczowe].

¢) ochrony przed halasem i drganiami:

Zaréwno w trakcie prowadzenia robét, jak i po ich wykonaniu, nie wystapia drgania, ani zagrozenie
hatasem, przekraczajace dopuszczalne normy.

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
uzytkowania energii:

Nie dotyczy obiektéw liniowych.




2.2. Warunkéw u

poc-dkivey zytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szezegéinosci w

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryezng oraz odpowiednio do potrzeb, w

energi¢ cieping i paliwa, przy zalozeniu efek
czynnikow: tywnego W}'kﬂn]rauni. tych

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu liniowego,
b) Usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow:
Nie dotyczy przedmiotowego obiektu liniowego.

2.3. Motliwosci dostgpu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegblnosci w zakresie
szerokopasmowego dostgpu do internetu:

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu liniowego.

2.4. Moiliwo$ci utrzymania wlasciwego stanu technicznego:
Nie dotyczy przedmiotowego obiektu liniowego.

2.5. Niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uiytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne,
w szczegblnobci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich:

Przewidziano budowe dwoch odrgbnych miejsc postojowych dla osob niepelnosprawnych o
wymiarach 5,0 x 3,6m. Spelnione zostaly warunki dotyczace ilosci miejsc postojowych - dla dwoch
stanowisk dla osob niepelnosprawnych przypada 16-40 pozostatych miejsc postojowych.

2.6. Warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy:

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu liniowego.

2.7. Ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej:

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu liniowego.

2.8. Ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz objetych ochrong
konserwatorska:

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu liniowego.
2.9, odpowiedniego usytuowania na dzialce budowlanej:

Lokalizacja poszczegblnych obiektow na dziatkach pokazana jest na rysunku ar 1 — Projekt
Zagospodarowania Terenu.

2.10. Poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania ohi:idt.l: uzasadnionych
interes6w os6b trzecich, w tym w zakresie dost¢pu do drogi publiczne):

Projektowana droga oraz parking przebiegac bedzie w_spnﬂt:h nimg‘rxnicznjqcy zagospodarowania
dzialek sasiednich w zwigzku, z czym interesy osdb trzecich sg zapewnione.



3. Uklad konstrukcyjny obiektu

Opis Parametr
_ Pigciobok: 37, 2m x 30,0m x 13,6m x
Wymiary 33.,5m x 5,0m
llos¢ miejsc postojowych 32

Rodzaj nawierzchni - stanowiska postojowe

Kostka betonowa - kolor czerwony,
stanowiska dla osdb niepelnosprawnych -
kolor niebieski

Wymiary miejsc postojowych (stanowiska

prostopadte) 50x25m
llos¢ miejsc postojowych dla osab
niepeinosprawnych 3
Wymiary miejsc postojowych dla os6b
niepelnosprawnych (stanowiska prostopadie) 5,0 x 3,6m
Powierzchnia miejsc postojowych 454 8m2
Dlugo$¢ jezdni manewrowej 70,3m
Szerokosc jezdni manewrowej 5,0m
Rodzaj nawierzchni - jezdnia manewrowa Kostka betonowa - kolor szary
Powierzchnia jezdni manewrowej 355,20m2
Spadek w kierunku zachodnim 4,20%
Spadek w kierunku poludniowym 0,40%
10,0 x 2,0m wylukowania krawedzi
Wymiary wyspy dzielacej R2.0m oraz RO,5m
Powierzchnia wyspy dzielacej 18,1m2
}aczna powierzchnia utwardzona parkingu 810,0m2

Po obrysie projektowanego parkingu oraz wyspy dzielgcej utozyc km-.w;z:mh betumwe 0
wymiarach 100x30x15 na tawie betonowe klasy C12/15. Wysnlu-:uéé krawez mierzona
od projektowanej nawierzchni parkingu 12cm. Wazdluz osi parkingu wkierunku
poludniowym wykona¢ sciek z kostki betonowej gr. g8cm typu HOLLAND na lawie
betonowe klasy C12/15. Szerokos¢ scieku 40cm, glgbokosé 2em.

Wzdluz zachodniej krawedzi parkingu wykonac nasyp z pospolki lub l.:ru:v.zywa lamanego
Is=1,00, oraz pobocze z kruszywa lamanego o szerokosci S0cm. Nachylenie skarpy nasypu

1:1,5m.

Droga dojazdowa
Opis Parametr
Kategoria drogi Wewnetrzna
Rndza?mwimzchni Kostka betonowa - kolor szary
Dlugosé 76,00m
Szerokosc : 3,5m
Szerokoéé przy pofaczeniu z ulica Wojska o
Polskiego 8,
Spadek podiuzny od 2.59 do 5,37%
Spadek poprzeczny Jednostronny 2%
Powierzchnia 279,0m2




Po lewej stronie wykona¢ krawezniki

wezniki betonowe o iarach |
klasy C12/15. Istniejaca sk sata Wymiarach 100x30
wykonaé krawezniki zani i y wyprofilowa¢ do nachylenia 1:1,
i-cr;wn;zmklem wykonac pobocze z kruszywa tamanego 0/31.5 o szerokoéci 1,0m.
ﬂhr;:ie z}[ﬁmu z ‘;"“n\f{;)il;k;ﬂ Polskiego, na koficu projektowanej drngi' dojazdowej oraz w
U w km 00 strona lewa wykonaé k iki ' .
100x22x15 na lawie betonowej klasy C12/15. rawezniki zanizone o wymiarach

* Konstrukcje projektowanych elementéw w przekroju poprzecznym

: 1 - kraweinik "wysoki"
30cm Krawgznik betonowy 100x30x15
15¢m Lawa betonowa C12/15 V=006 m3/mb
Grunt stabilizowany cementem Rm=5,0MPa
13cm | dostarczany z wytwomi
S8cm Lacznie wszystkie warstwy

o2 - kraweinik "najazdowy’! J
22ecm Kraweznik betonowy najazdowy 100x22x15
20cm Lawa betonowa C12/15 V=0,06 m3/mb

Grunt stabilizowany cementem Rm=5,0MPa
gcm dostarczany z wytwarmi

S0cm | Lacznie wszystkie warstwy
e

Kostka betonowa - kolor czerwony, typ

#cm HOLLAND

3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

18cm Lawa betonowa C12/15 V=006 m3/mb

Grunt stabilizowany cementem Rm=5,0MPa

15cm dostarczany z wytworni

44cm znie wszystkie wa =

E ~ 4-jezdnia manewrowa. . ..

fcm Kostka betonowa - kolor szary, typ BEHATON

3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza - kruszywo lamane 0/63

20cm stabilizowane mechanicznie

Grunt stabilizowany cementem Rm=5,0MPa

15cm | dostarczany z wytworni

ATLOY p0stojoy
Kostka betonowa - kolor czerwony, typ
fcm BEHATON
3em | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ibudowa zasadnicza - ]u-usz.}wo tamane 0/63
20cm stabilizowane mechanicznie
Grunt stabilizowany cementem Rin=3,0MPa
15cm | dostarczany z wytworni
46cm | Eacznie kie wa




8cm Kostka betonowa - kolor szary, typ BEHATON

icm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza - kruszywo lamane (/63
20cm | stabilizowane mechanicznic

Grunt stabilizowany cementem Rm=5 0MPa
I5em | dostarczany z wytwomi

Idﬁcm L gcznie wszystkie warstwy
7- wyspa dzielgca
10cm Humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw
30cm | Grunt z wykopu - zageszczenie mechaniczne

Grunt stabilizowany cementem Rm=5,0MPa
I5cm | dostarczany z wytworni

30cm | Lacznie wszystkie warstwy
=i 8 - pobocze

podbudowa zasadnicza - kruszywo lamane (/63
20cm | stabilizowane mechanicznie

S5cm Lacznie wszystkie warstwy
- .__9-.: - —
10cm | Humusowanie wraz z obsianiem mieszanks traw
45¢cm Formowanie skarp - nasyp Is=1,00

55c¢m Lacznie wszystkie warstwy

o ZFielen —
o
Nr | Gatunek m 5’;3,{,‘]'“ Lﬂﬁﬁ'ﬂf'
4 50 16
5 Wierzba 60 18
6 70 22
7 Brzoza 25 8 210, obreb
8 Brzoza 25 8 shupiec
9 Brzoza 30 10
10 Brzoza 25 8
11 Sosna 35 11
12 Dab 45 14

Wycinka drzew na podstawie decyzji wg odrgbnego opracowania

] ﬂ'ﬂﬂ'ﬂdnitnit

g o . adki

Odwodnienie utwardzonych elementéw jezdni realizowane bedzie poprzez spadk
podtuzne, spadki poprzeczne oraz projektowang kanalizacje de':m’.:zawn. Szczegblowy opis
kana]izar:ii deszczowej przedstawiono w punkcie nr 5.2 Kanalizacja deszczowa.

3.2 Kanalizacja deszczowa

i i §ciowo z terenéw

odprowadzenia wod opadowych z pi:lrkmgu_ oraz czg enow

Iz Ieglychwp;]:'idzisnn budowg kanalizacji deszczowe) mmy;nq.jﬂfd?: ;::qn:h:a?;
geﬁiﬂmﬂj skiada sie z kolektora PCV fi 315mm o igczne] diugosci 24,00m, 3 studni rewizyjny



betonowych fi 1200mm, 4 studni wpustowych betonowych fi 500mm oraz przykanalikow PCV fi
Zﬂﬂmrln_ Przylaczenie projektowanej kanalizacji przewidziano do istniejgcej studni rewizyjnej
zlnl_callzowanej w poludniowej czesci parkingu, rzedna wigczenia 419,82, Dokladny ukifad
projektowanych elementow przedstawiono na Projekcie Zagospodarowania Terenu oraz Profilu
podhuznym.

e Zestawienie projektowanych elementow kanalizacji deszczowe:

Studnie rewizyjne:
Lp| opis| Rzedna |Rzedna | Diugosé Spadek | Wysokosé §rednica
wiazu kanalu | kolektora [m] | podiuiny [%] studni kolektora [mm]
1] S0 422,74 419,82
2| S1 422,70 420,01 3,0 6,33 289 315
3| S2 422,34 420,35 8.5 4,00 1,09 315
4 | S3 422 40 420,85 12,5 4,00 1.55 315
Wpusty uliczne: .
Rzgdna Wysoko$
Lp | opis|Reedna | Rzedna | wiotu do pr_,f';:f::ﬁu m"::y wpustuz | Srednic
wpustu | kanatu | studni [m [%] osadnikiem | a [mm]
rew. [m]
1 w1 | 422,71 | 420,15 | 420,01 3,50 4,00 3,08 200
2 W2 | 422,05 | 420,64 | 420,35 7,20 4,00 1,91 200
3 W3 | 422,74 | 421,19 | 42085 8,50 4,00 2,05 200
4 w4 | 42213 | 421,10 | 420,85 6,20 4,00 1,53 200

Dia wszystkich studni wpustowych wykonad osadniki o glebokosci 50cm ponizej rzednej
kanahw/przykanalika

e Materialy do wykonania kanalizacji deszczowej:

Kolektor deszczowy oraz wykonaé z rur PCV-U fi 315mm klasy SN8 o grubosci Scianki
9,2mm, a przykanaliki z rur PCV-U fi 200mm klasy SN8 o grubosci Scianki 5,9mm Przewody
uktadaé na podsypce piaskowej (piasek gruby) o grubosci 20cm i obsypac piskiem grubym o
grubosci 20cm ponad wierzch rur. _
Doktadng lokalizacje projektowanych elementow kanalizacji przedstawiona na Projekcie
Zagospodarowania Terenu (rysunek nr 1)

wykonaé z kregow selbetowych o $rednicy 1200mm.

Studnie rewizyjne nalezy sred: 200
stopnie zlazowe umozliwiajace wejscie do

Studzienka zelbetowa powinna by¢ wyposazona w 1 ,
studni, betonowy pierscien odcigzajacy z betonu C20/25. Laczenie poszczegdlnych kregow

nalezy wykonac za pomocg uszezelek elastycznych (gumowych). Wiazy zeliwne klasy C250,
Schemat studni rewizyjnej przedstawiono na rysunku nr 4.

Studnie wpustowe: wpust uliczny zeliwny klasy C250, pierscien utrzymujacy krate,

ierécien odciazajacy, rura betonowa z dnem 500mm (ﬁfedmca wewngtrzna) z betonu kasy
EGEHS, podsypka z kruszywa tamanego gr. 10cm. Osadnik o glebokosci min. 50cm. Schemat

studni wpustowej przedstawiono na rysunku nr 5.



3.3 Odwietlenie uliczne
Szafka odwietleniowa

o Zgodnie z rysunkiem | na terenie dz. 9/3AM-13 oraz 210 AM-13, obreb 0007 Stupiec, w
miejscu wskazanym na rysunku 1, bezpo$rednio przy ZK-2a-1P TAURON (zestaw objety odrebnym
opracowaniem projektowym TAURON zgodnie z WP/015905/2021/004R04) projektuje sig
zabudowe wolnostojacej szafki oéwietleniowej, na fundamencie, wykonanej w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego, koloru bialego w klasie szczelnosci minimum [P44, wyposazonej w uklad
sterowania oswietleniem (zegar astronomiczny sprzezony ze stycznikiem 3-fazowy o pradzie
znamionowym 25A wraz z zabezpieczeniem S5-301-B-6A), przelacznik rodzaju pracy, rozigczniki
RBK-00-160A (odplywy kier PO-1, PO-7, PO-8 — 3szt, zasilanie — Iszt.), gniazdo serwisowe I-
fazowe 16A z zabezpieczeniem (S-301-B-10A), schemat SO zgodnie z rys E-2.

Wymagane parametry elektryczne: napigcie znamionowe 230/400V, napiecie znamionowe
izolacji 690V, stopien ochrony minimum IP44, klasa ochronnosci I1,

Szafke o§wietlenia nalezy uziemi¢ a rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci
3042

Potaczenia wewnetrzne szafki wykona¢ z zastosowaniem przewodow minimum LgY1x10
(obwody pradowe) oraz LgY 1x16 (polaczenie uziemienia).

Szafke wyposazy¢é w zamek energetyczny. Typ wkiadki ustali¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa. Kierunki kabli w szafce oraz poszczegdlne aparaty nalezy czytelnie opisac.

Wewnetrzna linia zasilajgca WLZ

Zgodnie z rysunkami E-1 i schematem E-2 zabudowana szafke o$wietleniowa nalezy zasilic
kablem typu YKY4x10 L=4m, w ukladzie TN-C z zaciskéw ogranicznika mocy (ETIMAT-T)
zestawu ztaczowo-pomiarowego TAURON. Przy szafkach pozostawi¢ zapas kabla.

Z.asilanie PO-1 - PO-8

W miejscach wskazanych na rysunku E-1 projektuje si¢ zabudowe dziewigciu punktow
oéwietleniowych oznaczonych projektowo jako PO- 1do PO-8.

Projektuje si¢ zastosowac shupy oéwietleniowe aluminiowe, okragle (stozkowe) w kolorze
naturalnym z wysiggnikami 0 nastepujacych wymaganiach:

— érednica stupéw minimum 60/120mm,

— gruboéé Scianki shupa minimum 3mm,

~ wysoko$¢ shupa 5,5m,

— shupy dopuszczone do strefy wiatrowej I11 <950m.n.p.m.

- wysiggnik 0,5m, o kacie 5° g4rednica 60mm, zaznacza si¢ Ze dla PO-7 nalezy
zastosowaé wysiegnik podwojny zgodny z rysunkiem E-3, oraz zabudowac dwie
oprawy oswietleniowe,

— maksymalny cigzar oprawy przenoszony przez wysiegniki/ stupy — minimum 15kg

— shupy oéwietleniowe projektuje si¢ posadowic W oparciu 0 ﬁmfimnenty betonowe
prefabrykowane zabezpieczone elastomerem W czgscl podziemnej, dobrane do typu
stosowanego stupa, dopuszczony do strefy wiatrowe WIIL +

Na stupach projektuje sig zabudowaé oprawy oéwietleniowe 0 minimalnych ponizszych
wymaganiach: '
- Korpus i uchwyt aluminiowy, odlewany ciénieniowo,
- Kolor szary, szyba hartowana,
- Oprawa, otwierana bez narzedzi,
- IP 66, klasa ochronnoéci 11 .
- Zrodto typu LED, barwa $wiatla 4000K, strumief §wietlny minimum 5300Im
- Minimalna skutecznoé¢ éwietlna 150Im/W



- Moc minimum 35W, maksimum 70W
% Trwalos¢ lamp min 100000h
- optyka dedykowana do oéwietlenia obszarowego,

. P‘un}:‘t}r qéwietlnniuwa projektuje si¢ zasili¢c trzema obwodami kablowymi z zabudowanej
sza.fkriqématlema drogowego na dz. 210 AM-13, z zastosowaniem kabla YAKXs 4x25 o lacznej
diugosci 224m. Konce kabla nalezy zaopatrzyé w palczatki termokurczliwe. Kierunki kabla w SO
oraz w stupach o$wietleniowych nalezy opisaé. Co trzeci punkt o$wietleniowy zasili¢ z tej samej fazy.
W PO-4 dokona¢ podziatu obwodéw K-1 i K-2 z SO, podzial sieci opisaé. PO-8 zasili¢ promieniowo
odrgbnym obwodem kablowym. Wewnatrz slupow dokonaé montazu tabliczek oswietleniowych.
Dupatls.zcn_: si¢ stosowanie dedykowanych zaciskow kablowych izolowanych. Polaczenie tabliczki
bezpler:'-zmknwej z oprawa oswietleniowsg wykona¢ zastosowaniem przewodu YDY 3x1,5mm2. Jako
zabezpieczenie oprawy zastosowad bezpiecznik topikowy 6A gF wielkosci DO1. Polaczenie
powierzchni aluminowych oraz miedzianych wykonaé poprzez nakretki kupalowe,

Ukladanie kabli nN

Kable zasilajace niskiego napiecia nalezy uklada¢ w wykopie na glgbokosci co najmniej 0,7m
zgodnie z normg N-SEP-E-004, linia falista, opatrzone tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego w
calosci w rurze ostonowej PCV minimum 75mm o wytrzymalosci 450N i dhugosci L=181m.
Wiekszosé trasy kabla oswietleniowego zaprojektowano poza terenem parkingu. Przekroczenia
poprzeczne nawierzchni utwardzonych oraz drogi wykonaé metoda przecisku w rurze oslonowe;
HDPe75 o wytrzymatosci min 750N, jednak dopuszcza si¢ przekroczenie metoda przekopu otwartego
pod warunkiem stosowania rur HDPe75 (750N) i wykonania zageszczenia gruntu zgodnie z
wskazowkami zarzadcy terenu. Stosowaé rury ostonowe w kolorze niebieskim. Dopuszcza sig kolor
czarny dla rur przeciskowych HDPe Przy szafce i shupach o$wietleniowych nalezy pozostawic zapasy
kabla o diugosci 1,0m. Kabel winien posiada¢ trwate oznaczniki identyfikacyjne o tresci uzgodnionej
z Inwestorem. Zasypania rury ostonowej i kabla dokona¢ z zastosowaniem gruntu rodzimego
pozbawionego kamieni. W przypadku stwierdzenia gruntu kamienistego nalezy zastosowac 10cm

posypke piaskowa.
Uklad pomiarowy, zasilanie z sieci dystrybucyjnej TAURON

W ramach odrebnego opracowania TAURON Dystrybucja 5.A. na terenie dziatki 210AM-13
zostanie zabudowany zestaw zlaczowo-pomiarowy typu ZK-2a-1P z miejscem na licznik oraz
ogranicznikiem mocy ETIMAT-T-3P-6A (moc przylgczeniowa 1,0kW). Niniejszy zakres
wykonywany jest przez TURON Dystrybucja S.A. zgodnie z pkt. LA3a i LA 3b) warunkow
przylaczenia numer WP/015905/2021/004R04.

Uziemienia

Poszczegdlne slupy o$wietleniowe PO-1 do PO-8 oraz szaﬂ::q; néwiet_laniowq projektuje sig
uziemic. R:z}rstgmcja pojedynczego uziemienia nie moze przekroczyc wném 30Q, za$ wypa'dl-:{_rwa
rezystancja wszystkich uziemien nie moze przekroczyé wartosci JSH ( z uwzglgdnieniem
wspoltczynnika korekcyjnego) . Nalezy polgczy¢ uziemienia punktéw PO-1, PO-7, PO-8, z

iemieniem szafki ' ,
. Projektuje si¢ wykonaé uziemienie jako ta§mowe. Bednarke ukladaé w rowie k?hluwym na
glebokosdci minimum 0,6m, przylaczajac poszczegolne PG. .D':' budowy uziemienia stasnwa{:.
bednarke ocynkowang FeZn 25x4. W razie koniecznoéci uziom rozbudowywaé do wymaganej

wartoéci wypadkowej 50 stosujac sondy pionowe min 16mm. _ o ‘

Laczenie elementow uziemienia wykona¢ poprzez spawanie, lub odpowiednie :zlaczm.
Polaczenia w ziemi zabezpieczy¢ farbg cynkowg oraz tasmg bitumiczng. Elementy polaczeniowe w
czeéci naziemnej (Sruby, nakretki) nalezy zabezpieczy¢ wazeling techniczng. Polaczenie bednarki w



szafce oraz poszczegolnych PO wykonaé w sposdb umozliwiajgcy roztaczenie uziemienia i
wykonanie pomiarow wartodci uziemienia.

Ochrona przeciwporazeniowa

o Dchmng podstawowa wykonac jako: izolacjg robocza oraz umieszczenie czgsci czynnych poza
zasiggiem reki. Ochrone dodatkows poprzez zastosowanie samoczynnego szybkiego wylaczenia
napiecia.

Po zakonczeniu prac dokona¢ pomiary
- skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich obwodow,

- rezystancji uziemienia,
- rezystancji izolacji kabli i przewodow,

Ochrona przeciwprzepigciowa

W ramach zadania nie przewiduje sig stosowania ochrony przeciwprzepigciowe]
Obliczenia techniczne

Zatozenia do obliczen::

Zasilanie ze stacji TAURON WBK91626, moc transformatora 400kVA, rezystancja 0,005€2,

reaktancja 0,019€

_ Obwéd X-4, zabezpieczenie w stacji 3x80AgG/glL,
3x50AgG,

—  Zabezpieczanie obwodow oéwietleniowych w SO 3x6AgF,

—  Parametry obwodu zwarciowego: do ZZP TAURON, YAKY 4x120mm ? L=60m

_ Parametry projektowane — WLZ YKY 4x10 L=4m, K-1 YAKXSs 4x25 L=101 (K-1), L=119m
(K-2), L=39 (K-3)

— Rezystancje i reaktancje przewodow.
YAKXs 4x25 1,142 Q/km,

zabezpieczenie WLZ w ZK TAURON

YAKY 4x120 — 0,238 (Vkm, YKY 4x25 1,818 /km,

Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napigcia dla WLZ:

Allg =0,01%
Allg <3% warunek jest spelniony
Sprawdzenie warunku skutecznosci ochrony przeciwporaieniowe] WLZ i obwéd najbardziej
odlegly
Wartods Wymagany Czy ochrona | ]
obiekt |y . oiecznika I, Z, Iy" |czas przeciwporazeniowa | Uwagi
CRPUOCHS wylaczenia spetniona?
Whkladki
WLZ S0AgG | 281A | 0,050 | 4364,8A 55 TAK ZZFP
TAURON
6A 524 | 02390 | 1037,7A 0,25 TAK ci
PO-4 8G : - : SO K-1
PO-5 6AgG | S2A | 0,239 | 9108A 0,28 TAK ooty
Zab.
PO-8 6AgG | 52A [ 01120 | 1947,1A 0,25 TAK s




3.4 Prace w obrebie infrastruktury obcej

W obrebie obszaru planowanych robét ziemnych wystepuje podziemna sie¢ wodociagowa
oraz energetyczna. Na podstawie mapy do celow projektowych nie stwierdzono kolizji

projektowanych elementéow z infrastrukturg podziemna. Nie i i
1 ‘ : wyklucza si stepowania
infrastruktury nie wykazanej na mapie. i

~ Na co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robét nalezy powiadomié zarzadeoéw infrastruktury
obcej o planowanym terminie rozpoczecia prac.
Zaleca si¢, aby przed rozpoczgciem prac w obrgbie infrastruktury obcej sprawdzié¢ dokladnie
lokalizacje infrastruktury na mapie, wykonanie wykopéw kontrolnych, wyznaczenie trasy w celu
umkmq:c:_a uszkodzenia infrastruktury podziemnej. W obrebie urzadzen obcych prace ziemne
prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. W przypadku uszkodzenia elementow
infrastruktury podziemnej nalezy niezwlocznie wstrzymaé prac oraz powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkow
terenu wystepujacych wzdluz jego trasy

Wysokosciowo parking dostosowano do istniejgcego terenu. Od strony zachodniej z uwagi na
istniejaca niewielkg skarpe przewidziano wykonanie nasypu o wysokosci max 80cm o nachyleniu
skarp 1:1,5.

Projektowana droga dojazdowa przebiega po istniejgcym $ladzie z lokalnymi korektami
wysokosciowymi +- 10cm. Przewidziano profilowanie istniejacej skarpy zlokalizowanej po stronie
lewei, nachylenie 1:1. Po stronie prawej nawiazanie do istniejgcego terenu poprzez usypanie pobocza
z kruszywa lamanego o szerokoséci 1,00m.
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