PRZEDMIAR ROBOT - "Przebudowa
ulicy Wojska Polskiego wraz z budowg
parkingu oraz infrastrukturg
towarzyszaca w miejscowosci Nowa

Ruda, obreb Stupiec”
Lp. Podstawa Opis [im. [ Tlosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie km 0,076
d.1 pagoérkowatym - peina obstuga geodezyjna budowy

przedmiar = 0,076 {droga dojazdowa} = 0,076 km

2| D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie m2 896,000
d.1 pagoérkowatym - peina obstuga geodezyjna budowy

przedmiar = 896,0 {parking} = 896,000 m2

2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3] D-01.02.04 |Rozbidrka kraweznikéw betonowych wraz z tawg m 7,000
d.2 betonowa oraz utylizacjg gruzu
przedmiar = 7,000 m
4] D-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z m2 11,000
d.2 wywozem materialu oraz utylizacjg
przedmiar = 11,000 m2
5| D-01.02.04 |Rozbiorka poreczy stalowych niskich (stupki + pochwyt) m 71,000
d.2 wraz z utylizacjg
przedmiar = 71,000 m
6| D-01.02.04 |Przeniesienie tawki w miejsce wskazane przez Inwestora | szt 1,000
d.2 (rozbiérka oraz ponowny montaz)
przedmiar = 1,000 szt
7| D-01.02.04 |Przeniesienie "trzepaka" w miejsce wskazane przez szt 1,000}
d.2| Inwestora (rozbiérka oraz ponowny montaz)

przedmiar = 1,000 szt

3| ROBOTY ZIEMNE
8| D-02.01.01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 10 cm na odktad | m2 170,000)
d.3
przedmiar = 170,000 m2
9] D-02.01.01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 10 cm wraz z m2 726,000
d.3 wywozem na odl. do 15km

przedmiar = 896,0 - 170 = 726,000 m2

10] D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3 358,400
d.3 o poj lyzki 1.20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ 15 km,

przedmiar = 896 * 0,4 = 358,400 m3

11] D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys, do 2,0 mz m3 14,700
d.3 materialu dowozonego w miejsce wbudowania




przedmiar = 14,7 {skarpa za kraweznikiem} = 14,700 m3
4 KANALIZACJA DESZCZOWA
12| D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3 124,710
d.4 o poj tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. |V z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km,
(do spodu warstw konstrukcyjnych parkingu)
przedmiar =
24*1,8*0,9 {kolektor} 38,880
25,4*1,5*0,8 {przykanaliki} 30,480
3*4*1,8 {studnie rewizyjne} 21,600
6*2,25*2,5 {studnie wpustowe} 33,750
RAZEM 124,710 m3
13| D-03.02.01 [Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych z PVC o sr. m 24,000
d4 nom. 315 mm, sztywno$¢ obwodowa SN8, gr. scianki
9,2mm
przedmiar = 24,000 m
14| D-03.02.01 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych z PVC o sr. m 25,400,
d.4 nom. 200 mm, sztywno$¢ obwodowa SN8, gr. Scianki
5,9mm
przedmiar = 25,400 m
15| D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o sr. wew. 500 mm | szt. 6,000
d4 z osadnikiem oraz wpustem zeliwnym D400
przedmiar = 6,000 szt.
16/ D-03.02.01 [Studnie rewizyjne z krggoéw zelbetowych sr. 1200 mm szt. 3,000
d4 wraz z plyta nastudzienng oraz wtazem zeliwnym D400
przedmiar = 3,000 szt.
17| D-3.02.01 |Nasypanie warstwy piasku pod kolektor oraz przykanaliki | m3 29,500
d.4
przedmiar =
24*0,7 {kolektor} 16,800
0,5*25,4 {przykanaliki} 12,700
RAZEM 29,500 m3
18| D-08.01.01 |tawa betonowa C12/15 pod studnie wpustowe oraz m3 1,560
d4 rewizyjne
przedmiar = (3 * 0,32) + (6 * 0,1) = 1,560 m3
19| D-3.02.01 |Zasypka wykopu z kruszywa tamanego lub pospétki wraz | m3 23,484
d4d Z zageszczeniem
przedmiar =
24,0*0,54 {kolektor} 12,960
5,4*0,56 {przykanaliki} 3,024
3*1,3 {studnie rew.} 3,900
6*0,6 {studnie wpustowe} 3,600
RAZEM 23,484 m3
20| D-03.02.01 |Przebudowa zwigczenia studni nr SO - dostosowanie szt. 1,000
d4 wysokosciowe
przedmiar = 1,000 szt.
21| D-03.02.01 |Wykonanie przytgczenia kanalizacji deszczowej do szt. 1,000
d.4 istniejgcej studni wraz z uszczelnieniem
rzedmiar = 1,000 szt.
22| D-03.02.01 |Sprawdzenie szczelnosci kanalizacji deszczowej (kolektor | rycz 1,000
d.4 gitéwny + przykanaliki) att
przedmiar = 1,000 ryczatt




5 PODBUDOWY
23| D-04.01.01 |Wykonanie koryta drogi o gigbokosci do 45 cm na calej m2 324,000
d.5 szerokos$ci w gruncie kat. IV
przedmiar = 324,0 {droga dojazdowa} = 324,000 m2
24| D-04.04.02 [Wywoz gruntu z korytowania na odleglos¢ do 15km m3 145,800
d.5|
przedmiar = 324,0 * 0,45 = 145,800 m3
25| D-04.05.01 [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 - | m2 1220,000
d.5 5,0MPa gr. warstwy po zageszczeniu 15cm (materiat
dowozony z wytworni)
przedmiar = 896,0 + 324,0 = 1 220,000 m2
26| D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 1 089,000
d.5| grubosci po zageszczeniu 20 cm (niesort 0-63)
przedmiar = 810,0 + 279,0 = 1 089,000 m2
6| NAWIERZCHNIE
27| D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (BEHATON) m2 631,200]
d.6 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
wraz z wypelnieniem spoin piaskiem (kolor szary)
przedmiar = 276,5 + 354,7 = 631,200 m2
28| D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (BEHATON) m2 455,300
d.6 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
wraz z wypeinieniem spoin piaskiem (kolor czerwony)
przedmiar = 455,300 m2
7 ELEMENTY ULIC
29| D-08.01.01 |Ulozenie kraweznikdéw betonowych 100x30x15 (wysokich)| m 232,500
d.7
przedmiar = 232,500 m
30| D-08.01.01 |Ulozenie kraweznikéw betonowych 100x22x15 m 63,000
d.7 (najazdowych)
przedmiar = 63,000 m
31| D-08.01.01 [Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm m 17,000]
d.7 (szerokosc¢ $cieku 40cm)
przedmiar = 17,000 m
32L D-08.01.01 |tawa betonowa C12/15 pod krawezniki, opornik oraz m3 23,608
d.7 obrzeza betonowe z oporem
przedmiar = (232,5 * 0,075) + (63,0 * 0,075) + (17,0 *
0,085) = 23,608 m3
8| ZIELEN
33| D-09.01.02 [Scinanie drzew o $ér. do 25 cm wraz z usunieciem karpiny | szt. 9,000
d.8
przedmiar = 9,000 szt.
34| D-09.01.02 |Nasadzenia zastgpcze, gatunek: klon zwyczajny, $rednica| szt. 9,000
d.8 na wysokosci 100cm 8-10cm wraz z palikami
przedmiar = 9,000 szt.
35| D-06.01.01.2 |Humusowanie i obsianie terenéw zielonych, gr. warstwy | m2 170,000
d.g| 1 humusu 10 cm (materiat z odkladu)
przedmiar = 170,0 {wyspy dzielgce, skarpy oraz za
kraweznikiem} = 170,000 m2
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE




36| D-01.01.01 [Wykonanie mapy powykonawczej dla catego odcinka szt 1,000|
d.9 drogi
przedmiar = 1,000 szt
37| D-06.03.01a |Sypanie poboczy z kruszywa famanego 0-31,5 gr. 20cm | m2 40,000
d.9
przedmiar = 40,000 m2
10| STAtA ORGANIZACJA RUCHU
38| D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 60mm | szt. 3,000
d.10 montowanych na tulejach
przedmiar = 3,000 szt.
391 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i | szt. 3,000
d.10 informacyjne (folia | typu, grupa wielkosci - mate)
przedmiar = 3 {znaki D-18a} = 3,000 szt.
40| D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i | szt. 3,000
d.10 informacyjne (folia | typu, grupa wielkosci - male)
przedmiar = 3 {tabliczki T-29} = 3,000 szt.
41| D-07.01.01 |Oznakowanie poziome - cienkowarstwowe (kolor biaty) m2 11,400|
d.10|
przedmiar = 11,4 {linie P-20 oraz T-24} = 11,400 m2
42| D-07.01.01 |Oznakowanie poziome - cienkowarstwowe (kolor m2 54,500]
d.10 niebieski)
przedmiar = 54,500 m2
11 OSWIETLENIE ULICZNE - Prace ziemne, przeciski
43] KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 10,000]
d.11| 0215-04 |przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
(kopanie komoér przeciskowych)
przedmiar =5 * 2 = 10,000 m3
44| KNR-W 5-10 |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do m 28,000
d.11] 0306-01 |100 mm pod drogami i nasypami - za pierwszg rure
przedmiar = 28,000 m
45| KNR 2-01 |Wykopy mech.z recznym zasyp.o giebok.do2 mw m3 9,000]
d.11] 0708-05 |gruncie kat. I-ll przy uzyciu koparki podsiebiernej dla
stupow elektroenergetycz. (PO-1-9 + SO)
przedmiar=8 + 1 =9,000 m3
46| KNR 2-01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o m 157,000|
d.11] 0702-0202 |glebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-
v
przedmiar = 157,000 m
47] KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m 157,000
d.11l 0301-01 |kablowego o szer.do 0.4 m
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 157,000 m
48| KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gigbokosci m 157,000
d.11] 0705-0203 |do 0.8 mi szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV
przedmiar = 157,000 m
49| KNR 2-31 |[Reczne plantowanie poboczy m2 50,000
d.11]  1402-02
przedmiar = 50,000 m2




50 KNR 2-31 |Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z m2 20,000,
d.11] 0204-03 |tlucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm (odtworzenie
poboczy utwardzonych)
przedmiar = 20,000 m2
12 OSWIETLENIE ULICZNE - linia kablowa, rury oslonowe
51| KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 7S mmw | m 164,000/
d.12| 0303-01 |[wykopie
przedmiar = 160 + 4 = 164,000 m
52| KNR 5-10 [Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m na m 192,000
d.12| 0114-01 [napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach
lub kanatach zamknietych
przedmiar = 164 + 28 = 192,000 m
13 OSWIETLENIE ULICZNE - prace montazowe
53] KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do | szt. 1,000
d.13] 0404-08 |20kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie
do gotowego podioza
przedmiar = 1,000 szt.
54 KNR 5-10 |Montaz podpér zelbetowych o diugosci zerdzi do 9 m szt. 8,000
d.13] 0707-01 |(montaz fundamentow)
przedmiar = 8,000 szt.
55| KNR 5-10 [Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 250| szt. 8,000
d.13| 0708-01 |kgw gruncie kat.|-lll
przedmiar = 8,000 szt.
56| KNR 5-10 [Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na szt. 8,000
d.13] 1002-01 |stupie
przedmiar = 7 + 1 = 8,000 szt.
57L KNR 5-10 |Wcigganie przewod6w z udziatem podnosnika m 56,000
d.13] 1004-01 [samochodowego w stup lub rury ostonowe
przedmiar = 8 * 7 = 56,000 m
58| KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp szt. 9,000]
d.13l 1005-07 |rteciowych (1 lampa w oprawie)
przedmiar = 7 + 2 = 9,000 szt.
59| KNR 4-03 |Podtgczenie przewodéw pojedynczych do 50 mm2 w podt 44,000
d.13] 0901-05 |powtoce polwinitowej pod zaciski lub $ruby gcz.
przedmiar =8 *4 + 3 * 4 = 44 000 podigcz.
60| KNR 4-03 |Podtgczenie przewoddéw pojedynczych do 2.5 mm2 w podt 24,000]
d.13] 0901-01 |powtoce polwinitowej pod zaciski lub §ruby acz.
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 8 * 3 = 24,000 podiacz.
611 KNR 5-09 |Montaz uziemien szpilkowych. szt. 8,000
d.13| 0703-02
przedmiar = 8,000 szt.
62| KNR 5-08 |Ukladanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m 200,000
d.13| 0608-07 |[120 mm2
przedmiar = 200,000 m
63] KNR4-03 |Wymiana wkiadek topikowych do 25 A szt. 20,000
d._131 0305-01
przedmiar = 8 + 12 = 20,000 szt.
14 OSWIETLENIE ULICZNE - pomiary
64| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd | pomi 1,000
d.14| 0901-03 |3-fazowy, pierwszy pomiar ar
przedmiar = 1,000 pomiar




65| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznych - obwéd| pomi 11,000
d.14| 0901-04 |3-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
przedmiar = 11,000 pomiar
66| KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomi 1,000
d.14] 0902-01 |pomiar impedanciji petli zwarciowej - pierwszy ar
przedmiar = 1,000 pomiar
67| KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomi 3,000
d.14| 0902-02 |pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
przedmiar = 3,000 pomiar
68| KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomi 1,000
d.14] 0902-03 |pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy ar
przedmiar = 1,000 pomiar
69| KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomi 9,000
d.14| 0902-04 |pomiar rezystancji uziemienia - kazdy nastepny ar
przedmiar = 9,000 pomiar
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